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OGGETTO: Impianti seggioviari, indicazioni per una corretta definizione del numero di agenti
necessari alla stazione di partenza.

Con riferimento alla consistenza minima del personale addetto richiesto dalle norme di
esercizio e riportato nel relativo regolamento, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, al fine
di favorire una interpretazione il pit possibile omogenea e corretta, nel definire il numero di agenti
che deve essere previsto e proposto dal Tecnico Responsabile nel regolamento di esercizio di
ciascun impianto.

In particolare si ritiene che meriti particolare attenzione 1’individuazione del numero di
agenti addetti al controllo delle operazioni di imbarco dei viaggiatori alla stazione di partenza degli
impianti seggioviari: cid sia per la gravositd dei controlli richiesti che per I’importanza, su tale
tipologia d’impianto, di un corretto espletamento dell’operazione d’imbarco al fine di un sicuro
completamento del viaggio.

~ Sempre con riferimento alle norme di esercizio ed al relativo regolamento si ricorda che,
nelle condizioni normali di esercizio “il movimento dei viaggiatori ¢ regolato dagli agenti: essi
curano che il flusso avvenga lungo gli itinerari prestabiliti”; alla stazione di partenza, va curato “che
i viaggiatori prendano posto correttamente sul veicolo in partenza”, e inoltre: “quando si presentano
viaggiatori per i quali essi giudicano difficile la salita, e comunque ogni volta che il viaggiatore lo
richiede, essi ne agevolano I’imbarco accompagnandolo per il tratto e, se in partenza, aiutandolo
anche ad abbassare il dispositivo di chiusura”.
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“Quando necessario, e comunque ogni volta che il viaggiatore lo richiede, per agevolare le manovre
di salita, ’agente comanda il rallentamento temporaneo dell’impianto”.

Nel caso di trasporto di bambini non accompagnati, ammesso solo per etd superiore agli 8
anni o per altezza superiore a m 1,25 “negli impianti in cui i veicoli presentino caratteristiche tali da
non consentire ai bambini in questione di abbassare la barra di chiusura, le relative operazioni
debbono essere effettuate dal personale di stazione, al quale ¢ fatto obbligo di agevolare con
particolare cura le operazioni di salita”.

Il D.M. 8 marzo 1999, (P.T.S. per monofuni), precisa inoltre che, per il trasporto di bambini
accompagnati, “il personale addetto deve verificare il corretto assetto sul sedile e la chiusura della
relativa sbarra”. '

Da quanto sopra emerge la necessita che la stazione di partenza sia presidiata da pin agenti
addetti al controllo dei viaggiatori per le operazioni di imbarco, in relazione:
- alla portata dell’impianto
- all’effettivo traffico
- alla capienza delle seggiole
- alla presenza di bambini o comunque di utenti poco esperti del sistema di trasporto.

Si ritiene opportuno comunque che alla stazione di partenza delle seggiovie di portata
elevata, di quelle a servizio dei campi scuola o con cospicua presenza di bambini e di principianti,
almeno nei periodi di traffico intenso vengano impiegati due agenti al fine del corretto e compiuto
espletamento dei succitati compiti. '

Si invitano pertanto le societa esercenti unitamente ai Capi servizio ed at Tecnici
. responsabili a valutare attentamente le condizioni di ogni singolo impianto per la definizione del

numero minimo di agenti da impiegare nell’esercizio.

Distinti saluti.
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