DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA TERZIARIE

A TUTTI I TECNICI
RESPONSABILI DI IMPIANTI

SERVIZIO IMPIANT! A FUNE
FUNIVIARI A COLLEGAMENTO
............................................................................................................................... TEMPORANEO
A TUTTI I CONCESSIONARI DI
TRENTO,
2 1 FEB 1991 IMPIANTI FUNIVIARTI A
PrOT N £} 9  c-s0 COLLEGAMENTO TEMPORANEO
oGeeTTo: Impianti monofune a coll. temp. LORO SEDI

prescrizione particolare di esercizio.

CIRCOLARE N. 4/91

Negli impianti funiviari del tipo a collegamento temporaneo
delle morse alla fune portante-~traente pud accadere che, nella fase di
lancio dei veicoli in linea,un veicolo non percorra con regolarita la
trave di lancio e che l'impianto venga arrestato dai dispositivi di
protezione e comunque che il veicolo in questione riduca la sua
distanza rispetto al veicolo successivo: in tal caso, qualora non si
possa riportare il veicolo nel girostazione, la distanza tra i due
veicoli non & modificabile ed essi verrano inviati in linea a distanza
inferiore a quella regolamentare e di sicurezza.

In tale eventualitd il personale dovra aver cura di inviare
alla stazione opposta i due veicoli provvedendo a ridurne congruamente
la velocitd prima dell'ingresso, in modo da impedire che, nell'ipotesi
di un blocco in trave di ingresso del primo veicolo con conseguente
arresto, per il secondo veicolo non sussista il pericolo di collisione
con il primo; inoltre almeno il secondo veicolo dovra essere inviato
in linea senza viaggiatori a bordo.

In conformitd a quanto sopra i tecnici responsabili degli
impianti di cui si tratta devono redigere apposito ordine di servizio,
da numerare, datare e da allegare al Regolamento di Esercizio di
ciascun impianto.

Copia del medesimo & da trasmettere allo scrivente S.I.F..

Distinti saluti.

<7 IL DIRIGENTE
-7~ ‘dott. ing. erto Groff -
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